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1. 表面平滑,切边整齐，无脏污、折皱等缺陷;
22. 材质：铜版纸，128g/m  ;

3. 白色底，双面/彩色印刷，版面效果按coreldraw文档制作，
   要求字迹线条清晰;
4. 对折装订安装：每页按折痕线进行对折，然后按页数排列好，
   在折痕线处用两个书钉进行装订；要求排列整齐，严禁乱页错页。
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尊敬的⽤⼾：
         衷⼼地感谢您选购昆仑格尔燃⽓灶，本公司是⼀家专业⽣产燃⽓具的现代化企业，我们将致⼒于
⻓期稳定地为⽤⼾提供⼀流的产品和优质的服务，使⽤前请仔细阅读本说明书，阅后请与购机发票⼀
起妥善保存，以备查阅。
         本说明书中内容及参数与实物有差异，或设计上因改动与说明书中有差异，不另⾏说明，以实物
为准。
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1 重要信息

根据国家相关标准的规定，燃具从售出当⽇起，燃⽓灶具判废年限为8年，请在规定的时间
内使⽤。超出判废年限的产品，请及时报废，以免引起安全事故。

请以环保的态度处置可回收的包装材料，以保持⼀个良好的环境。旧的燃⽓灶中包含可利
⽤的材料请协助正确处理或回收利⽤，从⽽对环境保护作出贡献。

对于带有电器的组合式灶具，当电器需报废时，请先剪断电器的电源线使其不会被误⽤。

本公司玻璃⾯板款灶具上使⽤的钢化玻璃按GB 15763.2进⾏品质管控，但玻璃的钢化机理
决定了存在极⼩概率的钢化玻璃⾃爆，⾃爆概率参照GB 15763.2。⼀旦发⽣⾮使⽤不当的
⾃爆我公司承诺免费更换该配件。

本公司燃⽓灶不允许在过分潮湿的环境下使⽤，不适合在⾼海拔和⾼原地区使⽤。

注意:玻璃局部⾼温会有爆裂⻛险，请勿加装防⻛罩、聚能盘或节能罩等第三⽅配件。

2086050001-V01.01
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本说明书内容如有改动，恕不另⾏通知。

附：燃⽓灶内部接线⽰意图

图5A 常规燃⽓灶电路图                                                             图5B 具备快速点⽕功能的燃⽓灶电路图

图5C 带定时关⽕功能燃⽓灶内部接线⽰意图                           图5D 带防⼲烧、定时功能燃⽓灶内部接线⽰意图

10 产品参数⼀览表
产品型号
产品编码
燃⽓类别代码
额定燃⽓压⼒（Pa）
额定热负荷（kW）
外形尺⼨（mm）
嵌装孔代号（mm）
能效等级

产品型号
产品编码
燃⽓类别代码
额定燃⽓压⼒（Pa）
额定热负荷（kW）
外形尺⼨（mm）
嵌装孔代号（mm）
能效等级

JZT-WQ01G JZT-WQ02G JZT-WQ03G 

Z2WQ01GB2 Z2WQ02GB2 Z2WQ03GB2 

12T天然⽓ 12T天然⽓ 12T天然⽓
2000 2000 2000

左:5.0 右:5.0 左:5.2 右:5.2 左:5.2 右:5.2

760×430×147 760×430×147 800×450×145

K4(650×350×R20) K4(650×350×R20) K4(650×350×R20)

⼀级 ⼀级 ⼀级



标志解释

禁⽌标志 警⽰标志 注意标志
TOUCH

防烫印

请勿进
⾏操作

必须严格按
要求操作

必须引起重
视的部分

⾼温勿触
提醒

禁⽌

安装前请务必核对所使⽤的燃⽓种类与灶具铭牌上所述的是否⼀致，若不⼀致，严禁安装、使⽤及
私⾃改装成其它燃⽓种类使⽤。
连接⽓源必须使⽤燃⽓专⽤㬵管，建议⼀年半更换⼀次，㬵管的⻓度以(1-1.5)m为宜，不得硬性折
弯.压扁等，禁⽌使⽤有缺陷或⽼化的㬵管;㬵管连接处应注意检查，务必牢固可靠，并⽤管夹紧，
以防漏⽓引起中毒、⽕灾等危险。
使⽤中，请勿外出或就寝,使⽤后切记关闭燃⽓灶旋钮及⽓源总阀，⼊睡或外出前请再次确认机器已
关闭。
禁⽌将液化⽓罐放到使⽤。
请勿让⼉童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产⽣窒息事故。
确保使⽤正确的减压阀。本燃⽓灶为低压燃⽓⽤具，必须使⽤符合国家标准的减压阀且使⽤压⼒应
满⾜GB 16410要求，否则易发⽣危险。
请勿在燃⽓灶上或周围放置酸性或碱性物质、易燃易爆物质以防⽌腐蚀燃⽓灶,避免引起⽕灾或爆
炸;请勿⽤重物冲击⾯板,搬运、安装时要轻拿轻放，以免造成⾯板损毁。
点⽕操作时，⼈体头部要远离燃烧器。
使⽤中，请勿让⼉童使⽤或靠近，以免烫伤或其它意外伤害。
燃⽓灶在使⽤期间会发热,注意避免接触发热单元。⾦属物体如⼑、叉、勺和盖不应放在灶台上，因
为它们可能变热，避免烫伤。

请勿在不放锅的状态下或锅内⽆任何⻝物时，就点燃燃⽓灶具进⾏加热。如此操作河可能导致燃⽓
灶具上部的吸油烟机因过热⽽损坏，或点燃吸油烟机的剩余油脂发⽣⽕灾事故。

若在使⽤中或点⽕时，听到“呼呼...”声，燃烧器发⽣回⽕，应⽴即关闭燃⽓灶旋钮开关;检查⽕盖、
炉头等是否放置到位，稍停半分钟后再重新点燃。
当发现燃⽓泄漏时，应⽴即停⽌使⽤燃⽓灶具，关闭⽓源总阀，打开窗⼝，疏通室内空⽓，及时查
明泄漏原因并处理。不得点⽕和操作电器开关，不可插拔各种电源插头不要在现场使⽤⼿机。否
则，明⽕或电⽕花极易引燃燃⽓，造成⽕灾或爆炸事故。
厨房中使⽤空调、⻛扇时应特别注意，禁⽌强⻛直吹燃⽓灶。
产品⽤于烹饪、烧⽔时，切勿⽤作烘⼲⽑⼱、⾐物等其他⽤途，以免发⽣意外。

燃⽓灶在使⽤过程中,请务必保持室内外空⽓畅通,以免在密闭的厨房内⻓时间使⽤燃⽓灶,产⽣的⼀
氧化碳危害⾝体健康;请勿将燃⽓灶放置在强⻛直接吹⼊处使⽤。

燃⽓灶的熄⽕保护装置仅能防⽌因⻛吹或锅内汤溢出等原因⽕焰熄灭所引起的漏⽓,请严格按照使⽤
规范使⽤产品，避免其他情况的漏⽓。

随着⾯板温度升⾼，TOUCH防烫印颜⾊越来越红，当TOUCH防烫印清晰呈现红⾊时，切勿⽤⼿触
摸灶⾯，以免烫伤。(仅限⾯板带有该标志的产品具有该功能)。

警⽰

注意

TOUCH

防烫印

安全注意事项
安全须知

为了避免对使⽤⼈员及其他⼈员造成危害及财产损害，请仔细读以下有关安全的重要事
项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确使⽤。

使⽤前，请您仔细阅读本说明书并严格按照说明书规定使⽤，如因对本产品使⽤不当⽽造
成的⼈⾝伤害、财产损失，本公司不承担任何法律责任。

安全注意事项2安全注意事项环保标识⻚8

昆仑格尔家⽤燃⽓灶具产品有害物质环保标识⻚

          根据中华⼈⺠共和国《电器电⼦产品有害物质限制使⽤管理办法》，列出了
本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

底盖
⾯板

锅⽀架
燃烧器
旋钮

钣⾦件
送⽓管

阀体
电⼦电器部件

紧固件
塑料件
橡㬵件
附件

铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴⼆苯醚

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。
表⽰该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

表⽰该有害物质⾄少在该部件的某⼀均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格中打×的部件或材料含有有害物质，按照现在的技术⽔平不能被替代，我们⼀直在为改
善此项⽬⽽努⼒。
本产品的环保使⽤期限为 8 年，有害物质限制使⽤标识式样⻅右图。
产品环保使⽤期限是指⽤⼾按照产品说明书上⾯的正常使⽤条件使
⽤时才有效。

《废弃电器电⼦产品回收处理管理条例》提⽰性说明

         为了更好地关爱及保护地球，当⽤⼾不再需要此产品或产品寿命终⽌时，请遵守

国家电器电⼦产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的⼚商

进⾏回收处理。

有害物质

安全注意事项售后服务9

          您的燃⽓灶若有异常不能正常使⽤时，请按“常⻅故障及处理⽅法”逐⼀进⾏检查处理，如仍然处
理不好，或有不明⽩的地⽅，请您与本公司指定的特约维修部或本公司驻各地区服务中⼼联系我们将会
热情地为您服务，谢谢您的合作!
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产品介绍3

1 2 3

4 5 6 7 8 9

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

1.锅⽀架                               2.炉头                                 

3.旋钮                                   4.⾯板
5.外⽕盖                               6.中⼼⽕盖
7.点⽕针                               8.脉冲电池⼀体盒
9.热电偶
图1A 不锈钢⾯板燃⽓灶结构⽰意图(外形仅供参考)

1.锅⽀架                               2.炉头                                 

3.旋钮                                   4.⾯板
5.外⽕盖                               6.中⼼⽕盖
7.点⽕针                               8.脉冲电池⼀体盒
9.热电偶                               10.防⽔盘
图1B 玻璃(陶瓷)⾯板燃⽓灶结构⽰意图(外形仅供参考)

1.锅⽀架                               2.炉头                                 

3.旋钮                                   4.⾯板
5.⼩锅⽀架                           6.外⽕盖
7.中⼼⽕盖                           8.点⽕针                             

9.电池盒                               10.热电偶
11.防⽔盘      
图1C 带定时关⽕功能燃⽓灶结构⽰意图(外形仅供参考)

1.锅⽀架                               2.炉头                                 

3.旋钮                                   4.⾯板
5.⼩锅⽀架                           6.外⽕盖
7.中⼼⽕盖                           8.点⽕针                             

9.电池盒                               10.热电偶
11.防⽔盘                                    12. 温度传感器
图1D 带防⼲烧、定时功能燃⽓灶结构⽰意图(外形仅供
参考)
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技术性能参数
详⻅包装箱及铭牌
装箱清单
除燃⽓灶本体外，还包括管夹1个（仅有软管接头灶有）、使⽤说明书1份等配件。
电池1节灶具型号

电池2节、⼩锅⽀架1个灶具型号

产品⽰意图

点⽕针放
电,但点不
着⽕

⾃动熄⽕

漏⽓
(或有异味)

⽕焰跳离炉
⽕或回⽕并

发出响声

左炉点⽕后
显⽰E3,并

闪烁5秒

橡㬵送⽓管弯折或压扁

点⽕针位置偏离

⽓管中混⼊空⽓较多

故障处理7

        下列⼀般故障，请按以下指⽰确认和处理，如仍处理不了或未发现故障原因时，请与购买商店或就近
向本公司委托的维修服务中⼼联系。为了您的安全，再次特别提醒，请勿⾃⾏拆卸维修。

常⻅故障及处理⽅法

故障现象 故障原因 处理⽅法

点⽕针
不放电

电池已⽆电

点⽕针过于肮脏

阀体上微动开关接触不良或损坏

脉冲器损坏

更换新电池

⽤⼲布加以清洁

专业⼈员调整或更换

更换新的脉冲器或送到维修部修理

矫正㬵管

专业⼈员调整

延⻓点⽕时间，直⾄管内空⽓完全排除

减⼩⻛⻔开度
更换压⼒更⼩的减压阀或调低燃⽓压⼒

专业⼈员更换

⽓管中混⼊空⽓较多

热电偶位置偏离或过于肮脏 调整位置或加以清洁

热电偶位置过⾼或过低 专业⼈员调整

专业⼈员更换电磁阀故障

燃⽓压⼒低 专业⼈员调整减压阀或更换

⻛吹熄或汤⽔溢出浇灭 重新点⽕

㬵管未连接好或有裂⼝ 加以连接或更换㬵管

炉头主⽕未点燃，意外熄⽕ 待燃⽓散尽后再点⽕

送⽓管或连接管漏⽓ 找专业⼈员更换送⽓管或连接管

空⽓调节不当 调整⻛⻔，使空⽓适量

⽕盖未盖好 将⽕盖准确放⼊炉头座中
⽕盖⽕焰⼝堵塞 清除掉堵塞物

温度传感器异常
专业⼈员维修
（不维修不影响常规使⽤，
但防⼲烧功能失效）

⻛⻔开度过⼤

燃⽓压⼒过⾼

热电偶损坏

JZT-WQ01G；JZT-WQ02G

JZT-WQ03G 

1



安装说明4
安装前注意事项

安装前应先确定当地⽓源与燃⽓灶铭牌上指定的⽓源是否⼀致。
燃⽓灶出⼚前已经过严格的燃⽓泄漏检测，为避免燃⽓泄漏，请勿拆卸、
改装燃⽓灶。安装前，请仔细检查燃⽓灶是否完整，是否有拆装过的痕
迹，螺钉是否因⻓途运输造成松动等。
本燃⽓灶只适⽤于家庭厨房，切勿将燃⽓灶安装在潮湿、⾼温、通⻛不
良的地⽅，切勿安装于烤炉、冰箱、冷柜、洗碗机或其他同类厨具电器
上⽅，应远离易燃、易爆及带有腐蚀性的物品，远离⽕源。
搬运燃⽓灶时，不得剧烈晃动、滚动、抛掷、挤压、⾬淋燃⽓灶。

本产品必须由昆仑格尔公司授权的安装、维修服务商进⾏安装、维修，
否则对因安装、维修⽽导致的事故，我公司概不负责。

安装步骤

开孔

确定燃⽓灶安装位置后，依据嵌装孔代号(详⻅铭牌)查阅表1，确定开孔尺⼨，参照图2进⾏
画线开孔。
注意:安装燃⽓灶的橱柜必须在侧⾯或下部开有⾯积不⼩于100cm2的通⻛⼝，保证燃⽓灶底
部有空⽓⾃由流⼊，防⽌泄漏燃⽓积沉⽽引起爆炸。

到左、右墙的距离（≥150mm） 到后墙的距离（120mm〜150mm）

通⻛⼝

2总⾯积（≥100cm ）
图2 燃⽓灶开孔⽰意图

表1      嵌⼊灶嵌装开孔尺⼨

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8 400

400

400

350

350

760

700

680

680

650

630

300

270 390

330

380

20或10

20或10

20或10

20或10
20或10

20或10

20或10

20或10

去掉燃⽓灶接头位置燃⽓堵盖，清理⼲净进⽓⼝，套上燃⽓专⽤㬵管
⾄环形槽(红⾊标记) 处，并⽤管夹夹紧，将燃⽓灶嵌⼊开孔中。
㬵管另⼀端连接煤⽓罐，煤⽓罐上应安装有合格的减压阀。

接管

定时功能使⽤--仅限⾯板带有定时调节键标志的产品具有此功能

左炉正常燃烧时，点按“+”或“-”键，定时器开机，显⽰初始为“0”,并且闪烁3s。
通过点按“+”或“-”键调节定时时间(每点按⼀次，时间增/减1min;(1~60)min⻓按时,时间增/减5min;
(60~180)min⻓按时，时间增/减10min)。
停⽌按键3s后，定时设置完成，开始进⼊倒计时状态。
倒计时过程中，通过点按“+”或“-”键可修改定时时间。
倒计时⾄时间为“0”时，定时结束，左炉⾃动关⽕，屏幕显⽰“En”并发出蜂鸣声提醒。
定时器开机状态下，通过关闭旋钮即可关闭定时器。

注意:
1、本燃⽓灶仅左炉具有定时功能，点⽕时显⽰屏上电闪亮⾃检，10s后可以进⾏定时设置
2、左炉正常使⽤未进⾏定时设置时，其连续⼯作3h后将启动安全关⽕功能⾃动关⽕。
3、当启动定时功能时，如发现⾯板上的“低电量”图标显⽰提醒，则定时功能⽆法启动为不影响正常使⽤,
       请及时更换两节新1号电池。

保养维护6

保养须知

定期清洁燃⽓灶

每次使⽤完毕，请⽤⼲布擦净台⾯。
不易清洁的污物可⽤中性肥皂粉擦拭，再⽤⼲布擦拭。

为保证点⽕质量，应经常⽤⼲布擦拭点⽕针及热电偶头部。

每隔⼀段时间，⽤针状物清洁⽕孔，以保证分⽕均匀、⽕焰清晰。

注意:
1、请在燃⽓灶恢复室温后进⾏清洁。
2、塑料制品、印刷⾯、喷涂⾯只能⽤软布擦洗，不宜⽤强⼒洗涤剂、天那⽔、汽油等溶剂擦拭,以免损伤。

防⼲烧保护功能说明——仅限带有防⼲烧温度传感器的产品具有此功能

使⽤中，温度传感器需要与锅底紧密接触，锅底不平，或者锅底与温度传感器之间留有间隙，都会影响温度
传感器的正常⼯作;另外，陶瓷锅、砂锅、玻璃容器等，由于传热慢，也会导致温度传感器不能正常测温，
影响⼲烧保护功能的正常实现，因此不建议使⽤。
使⽤左灶头防⼲烧保护功能时,请采⽤锅底直径不⼩于195mm的铁、铝等⾦属材质平底锅。
左炉运⾏时，若温赏传感器达到⼲烧保护温度，则⾃动执⾏关⽕，屏幕显⽰“E1”，同时伴有蜂鸣器声⾳
提醒。



安装步骤:
1、将⾦属软管⼀端带有G1/2 螺纹的螺⺟旋⼊燃⽓灶进⽓管螺纹部分，旋紧到位。
2、将⾦属软管另⼀端的螺⺟旋⼊⽓管接头螺纹部分，旋紧到位。
3、按上述要求旋紧螺⺟后，应通⽓检查是否漏⽓，在螺⺟连接处涂上肥皂⽔，若有⽓泡出现，则应再次旋紧螺⺟，直到⽆⽓泡出
       现。
       注意:⾦属软管的螺⺟中必须有密封圈才能安装。

燃⽓灶锅⽀架和外⽕盖的安装说明

锅⽀架的安装

若锅⽀架有⼀个较⾼的⽀架脚，将该较⾼⽀架脚对位⾯板卡槽，再将其锅
架圈对准⾯板内圈垂直放下;若锅架圈有定位缺⼝，将该定位缺⼝对准防⽔
盘上的定位⼩凸台，再将锅架圈对准防⽔盘内圈垂直放下。(如图4A所⽰）

若锅⽀架为⽅形锅⽀架，将锅架圈对准⾯板或防⽔盘内圈垂直放下即可。
(如图4B所⽰)

锅架耳

外火盖

避火孔

避火位对齐

外⽕盖的正确放置位置

检漏及试⽤

注意事项

若外⽕盖为活动式安装，请将外⽕盖调整⾄避⽕孔与锅架⽿对⻬，此状态
下的⽕焰效果更佳，烟⽓数值为检测标准状态。

安装完毕后，应⽤肥皂⽔在各个连接位置进⾏检漏。建议在室内安装燃⽓泄漏报警器。
将⼀号电池确认正负极之后装⼊电池盒中，打开燃⽓阀⻔，点燃燃⽓灶，检查各功
能是否正常及机体是否有异常现象，确认⽆误后⽅可使⽤。

厨房中使⽤空调、⻛扇等时应特别注意，禁⽌强⻛直吹燃⽓灶。

其他注意事项:
          连接进⽓㬵管时,应注意不要将㬵管与橱柜中的活动部分(抽屉、轨道等)相接触，应采⽤抗油性燃⽓专⽤㬵
管，禁⽌使⽤PVC管;㬵管⽼化时应及时更换，建议使⽤时间不超过⼀年半。

使⽤说明5

使⽤前注意事项

将⼀号电池确认正负极之后装⼊电池盒中。
确认⽕盖、锅⽀架等安装平稳。
确认旋钮处于关闭位置，打开⽓源阀⻔。

使⽤⽅法
点⽕

按下并逆时针旋转旋钮，点⽕针发出“哒、哒...”的响声，持续按压直
到⽕焰点燃(3-5)s 后再放松⼿。若产品可实现快速点⽕功能,则⽆需持续
按压。

注意:万⼀没点着⽕，可将旋钮复位再次进⾏点⽕操作。

空⽓调节

如左图所⽰,拨动燃⽓灶底部的调⻛板⼿柄,直到⽕焰呈现良好状态。
注:实际操作不可将燃⽓灶倾斜或翻转。

燃烧良好:⽕焰⻘蓝⾊，⽆明显的⻩⽕或红⽕，⽕焰尖端微带圆形；
空⽓不⾜:⽕焰伸⻓，内外焰⽆明显区别，⽕焰带明显的⻩⾊或红⾊；
空⽓过⼤:⽕焰悬浮或明显缩短，颜⾊为⻘⾊；

⽕焰状态鉴别如下：

燃烧良好            空⽓不⾜            空⽓过⼤

⽕⼒调节及熄⽕

顺时针或逆时针旋转旋钮即可进⾏⽕⼒调节。
使⽤结束后，顺时针将旋钮旋转⾄关闭位置即熄⽕，再关闭⽓源总开关。

附：⽕⼒⼤⼩⽰意图（本图仅供参考，如图⽚与实物不符，请以实物为准。）

关闭                                      最⼤⽕                                         中⽕                                    中⼼⼤⽕                                中⼼⼩⽕

关闭                                  ⼩⽕                                最⼤⽕                             中⼼⽕

样式1

样式2
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